


Бренд LFA

Преимущества

Аккумуляторы LFA – бренд свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей 
для охранно-пожарных систем безо-
пасности. 

Производство аккумуляторных бата-
рей LFA осуществляется согласно меж-
дународным стандартам качества ISO 
9001, ISO 14001. 

Аккумуляторы LFA – необслуживае-
мые, выполненные по AGM-техноло-
гии, способны работать в циклическом 
режиме, герметизированы, безопасны 
в эксплуатации, имеют низкий уровень 
саморазряда, корпус из ударопрочного 
ABS пластика.

AGM- технология

Работоспособны 
в любом положении

ABS – пластик

Имеют низкий уровень 
саморазряда

Низкий уровень внутреннего 
сопротивления

Сферы 
применения LFA
Охранно-пожарные системы 
безопасности и другие.



Технические характеристики

FB серия

Аккумуляторы LFA серии FB – 
необслуживаемые, герметизирован-
ные, выполненные по AGM-техноло-
гии, способны работать в циклическом 
режиме, имеют низкий уровень само-
разряда, корпус из ударопрочного ABS 
пластика.
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Модель U, B C20, Aч Длина, 
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Ширина, 
мм

Высота 
макс., мм

Веc, брутто,
кг
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