
2V 10 OPzV 1000

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1348.5 1246.2 1013.4 843.8 719.8 454.6 338.3 272.2 229.2 198.6 175.6 157.7 131.5 113.2 73.6

1.65 В 1220.3 1132.6 937.8 796.2 689.4 448.2 335.2 270.2 227.7 197.4 174.6 156.9 130.9 112.6 73.3

1.70 В 1090.0 1015.4 852.0 735.7 646.0 435.1 329.8 267.0 225.4 195.6 173.2 155.7 129.9 111.8 72.9

1.75 В 956.2 894.5 758.7 663.4 590.2 410.9 317.7 260.2 220.9 192.3 170.6 153.6 128.4 110.6 72.2

1.80 В 820.8 770.7 659.9 582.2 523.0 375.9 295.7 245.2 210.2 184.5 164.6 148.7 125.0 108.1 70.9

1.83 В 738.3 694.8 598.3 530.3 478.5 349.6 278.0 232.0 199.9 176.0 157.5 142.8 120.7 104.7 69.4

1.85 В 668.1 643.7 556.5 494.6 447.5 329.9 264.2 221.6 191.5 169.0 151.6 137.6 116.5 101.4 67.6

1.87 В 604.8 592.3 513.9 458.0 415.4 308.8 248.9 209.7 181.8 160.9 144.6 131.5 111.6 97.3 65.2

1.90 В 505.3 500.5 448.9 401.9 365.6 274.7 223.2 189.3 165.0 146.6 132.1 120.4 102.7 89.8 60.6

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 2133.9 1987.9 1658.1 1416.2 1234.5 819.6 623.1 507.6 430.9 375.6 333.8 300.8 252.2 217.9 143.2

1.65 В 1990.0 1857.4 1565.1 1353.3 1191.1 809.1 618.2 504.4 428.5 373.7 332.2 299.5 251.2 217.0 142.6

1.70 В 1830.2 1711.8 1453.9 1271.1 1129.7 787.4 608.9 499.0 424.7 370.8 329.8 297.5 249.6 215.7 141.9

1.75 В 1654.6 1551.2 1325.9 1169.0 1048.6 748.9 588.4 487.2 416.9 365.1 325.4 293.8 247.0 213.7 140.8

1.80 В 1461.3 1373.9 1182.2 1048.8 947.2 693.0 551.9 461.6 398.3 351.2 314.5 285.2 241.0 209.1 138.5

1.83 В 1336.9 1259.7 1088.1 968.4 877.4 650.0 522.3 439.2 380.4 336.4 302.2 274.7 233.2 203.1 135.7

1.85 В 1238.9 1179.6 1022.1 911.6 827.5 617.5 499.0 421.3 365.9 324.2 291.7 265.5 225.8 197.1 132.4

1.87 В 1132.1 1096.6 953.7 852.2 775.0 582.0 472.7 400.7 349.0 309.9 279.3 254.6 217.0 189.7 128.0

1.90 В 959.5 953.2 845.5 758.4 691.5 523.4 428.0 364.7 319.0 284.3 256.9 234.7 200.8 176.0 119.6

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 1250.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 1228.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 10

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 7700 А

Внутреннее сопротивление 0.26 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

233 мм 
210 мм
646 мм
674 мм

Вес 80.4 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


