
2V 11 OPzV 1375

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1478.4 1386.3 1173.1 1009.1 878.8 571.6 427.0 344.0 289.7 251.1 222.1 199.5 166.4 143.1 93.1

1.65 В 1336.2 1256.3 1074.8 939.2 829.7 559.8 422.1 341.0 287.6 249.5 220.8 198.4 165.5 142.4 92.7

1.70 В 1190.8 1124.2 970.0 857.3 767.4 536.6 412.8 336.0 284.2 246.9 218.7 196.7 164.2 141.4 92.1

1.75 В 1044.8 988.2 859.9 766.6 693.0 501.0 393.3 324.9 277.2 242.0 215.0 193.7 162.1 139.7 91.3

1.80 В 882.1 850.6 745.7 669.2 609.3 453.3 362.7 303.4 261.5 230.3 206.1 186.6 157.3 136.2 89.6

1.83 В 795.2 766.6 675.4 608.3 555.8 419.2 339.1 285.8 247.7 219.0 196.6 178.6 151.3 131.7 87.6

1.85 В 724.8 710.5 627.8 566.8 518.9 394.4 321.2 272.1 236.7 209.8 188.7 171.8 146.0 127.3 85.2

1.87 В 639.7 638.7 579.6 524.6 481.3 368.2 301.8 256.8 224.2 199.3 179.7 163.9 139.7 122.0 82.2

1.90 В 538.3 536.5 506.1 459.9 423.2 326.8 269.8 231.1 202.8 181.1 163.8 149.8 128.3 112.5 76.4

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 2330.7 2199.5 1896.6 1665.1 1478.5 1015.7 778.4 636.4 541.3 472.5 420.2 379.0 318.1 275.0 180.9

1.65 В 2172.2 2052.1 1779.8 1577.1 1413.4 996.3 770.6 631.7 537.9 469.8 418.1 377.2 316.7 273.8 180.2

1.70 В 1997.0 1889.6 1646.8 1469.7 1328.6 960.1 754.7 623.2 532.2 465.6 414.7 374.4 314.6 272.1 179.3

1.75 В 1804.9 1711.4 1498.0 1344.3 1223.3 905.5 722.7 604.0 520.0 457.0 408.2 369.3 311.0 269.3 177.8

1.80 В 1589.3 1515.0 1333.4 1201.9 1099.1 830.9 673.0 568.1 493.1 436.6 392.3 356.6 302.4 263.0 174.9

1.83 В 1448.5 1389.0 1226.8 1108.5 1016.3 776.1 634.2 538.6 469.5 417.1 375.8 342.5 291.8 254.8 171.1

1.85 В 1314.0 1300.9 1152.3 1043.0 957.7 735.6 604.3 515.4 450.6 401.2 362.2 330.6 282.3 247.0 166.9

1.87 В 1201.5 1196.5 1074.8 974.8 896.5 692.1 571.2 489.1 428.9 382.9 346.3 316.6 271.0 237.5 161.3

1.90 В 1041.8 1037.0 953.5 867.5 799.4 621.6 516.0 444.1 391.2 350.4 317.9 291.4 250.4 220.2 150.8

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 1573.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 1550.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 11

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 8850 А

Внутреннее сопротивление 0.23 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

275 мм 
210 мм
796 мм
824 мм

Вес 105.1 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


