
2V 12 OPzV 1500

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1593.3 1495.4 1270.1 1095.2 955.7 623.8 466.1 375.6 316.3 274.2 242.6 217.9 181.7 156.3 101.7

1.65 В 1439.1 1355.3 1162.3 1017.9 901.1 610.2 460.7 372.3 314.0 272.4 241.1 216.6 180.7 155.5 101.3

1.70 В 1282.8 1211.5 1048.2 928.4 832.5 584.2 450.1 366.6 310.2 269.6 238.8 214.8 179.3 154.4 100.6

1.75 В 1124.1 1065.7 928.9 829.4 750.8 544.7 428.3 354.1 302.4 264.1 234.7 211.4 177.0 152.6 99.7

1.80 В 963.0 916.2 805.2 723.5 659.4 492.2 394.4 330.3 284.9 251.0 224.6 203.5 171.6 148.6 97.9

1.83 В 837.3 825.5 728.8 657.3 601.2 454.7 368.5 310.9 269.6 238.4 214.1 194.6 165.0 143.6 95.5

1.85 В 777.7 761.5 677.2 612.2 561.1 427.6 348.8 295.8 257.5 228.4 205.5 187.1 159.1 138.7 93.0

1.87 В 701.7 698.2 625.1 566.4 520.1 399.0 327.5 279.0 243.7 216.8 195.6 178.4 152.1 132.9 89.6

1.90 В 588.2 585.5 545.6 496.2 457.1 353.9 292.5 250.8 220.2 196.8 178.1 162.9 139.6 122.4 83.2

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 2512.6 2372.4 2051.0 1804.5 1605.1 1106.5 848.8 694.1 590.5 515.5 458.5 413.6 347.2 300.1 197.5

1.65 В 2340.6 2213.5 1924.0 1708.0 1533.1 1084.4 839.9 688.9 586.8 512.6 456.2 411.6 345.6 298.9 196.8

1.70 В 2151.8 2037.8 1779.1 1590.3 1439.7 1043.9 822.0 679.3 580.4 507.9 452.4 408.5 343.3 297.0 195.7

1.75 В 1942.9 1843.9 1617.9 1453.6 1324.4 983.5 786.2 657.8 566.6 498.3 445.2 402.8 339.3 293.9 194.1

1.80 В 1716.4 1631.8 1439.2 1299.0 1189.1 901.5 731.4 618.0 536.7 475.4 427.4 388.6 329.7 286.8 190.9

1.83 В 1537.5 1495.3 1323.4 1197.5 1098.8 841.5 688.7 585.5 510.7 453.9 409.2 373.0 317.9 277.7 186.7

1.85 В 1436.1 1397.4 1242.6 1126.4 1035.1 797.2 655.9 560.0 489.9 436.4 394.2 359.8 307.4 269.1 182.0

1.87 В 1310.5 1295.2 1158.9 1052.4 968.6 749.7 619.7 531.1 466.1 416.3 376.7 344.4 295.0 258.7 175.8

1.90 В 1116.8 1110.2 1027.3 935.8 863.4 672.8 559.4 481.8 424.7 380.7 345.5 316.8 272.4 239.6 164.2

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 1716.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 1691.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 12

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 9700 А

Внутреннее сопротивление 0.21 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

275 мм 
210 мм
796 мм
824 мм

Вес 110.2 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)

К
о

л
и

ч
е

с
т
в
о

 ц
и

к
л
о

в

Температура (ºС)

О
ж

и
д

а
е

м
ы

й
 с

р
о

к
 с

л
у

ж
б

ы
 (

л
е

т
)

** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


