
2V 16 OPzV 2000

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 2150.5 2016.5 1706.3 1467.8 1278.3 831.5 621.0 500.3 421.4 365.2 323.1 290.2 242.0 208.2 135.5

1.65 В 1943.6 1827.4 1563.4 1366.1 1206.8 814.2 614.0 496.1 418.3 362.8 321.1 288.5 240.7 207.1 134.8

1.70 В 1732.1 1635.1 1410.9 1246.9 1116.3 780.6 600.4 488.7 413.4 359.2 318.2 286.1 238.8 205.7 134.0

1.75 В 1519.6 1437.4 1250.7 1115.0 1008.0 728.7 572.1 472.6 403.2 352.0 312.8 281.7 235.8 203.3 132.8

1.80 В 1283.1 1237.3 1084.7 973.4 886.3 659.4 527.5 441.3 380.4 335.0 299.7 271.4 228.8 198.1 130.4

1.83 В 1156.7 1115.0 982.4 884.8 808.5 609.8 493.3 415.7 360.2 318.5 285.9 259.7 220.1 191.5 127.4

1.85 В 1054.3 1033.4 913.1 824.4 754.8 573.7 467.3 395.8 344.2 305.2 274.5 249.8 212.3 185.1 124.0

1.87 В 930.5 929.0 843.0 763.0 700.1 535.6 438.9 373.6 326.1 290.0 261.4 238.3 203.1 177.5 119.5

1.90 В 783.0 780.4 736.2 669.0 615.5 475.4 392.4 336.1 294.9 263.4 238.3 217.9 186.6 163.6 111.1

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 3390.1 3199.3 2758.7 2421.9 2150.6 1477.4 1132.3 925.7 787.3 687.2 611.2 551.3 462.7 400.0 263.1

1.65 В 3159.6 2984.8 2588.8 2294.0 2055.8 1449.1 1120.9 918.9 782.4 683.4 608.1 548.7 460.6 398.3 262.2

1.70 В 2904.8 2748.6 2395.3 2137.8 1932.5 1396.5 1097.8 906.4 774.2 677.3 603.2 544.6 457.6 395.8 260.8

1.75 В 2625.2 2489.3 2179.0 1955.3 1779.4 1317.0 1051.1 878.6 756.3 664.8 593.8 537.1 452.3 391.8 258.6

1.80 В 2311.8 2203.7 1939.4 1748.2 1598.6 1208.6 978.9 826.4 717.2 635.0 570.7 518.7 439.8 382.6 254.4

1.83 В 2106.9 2020.4 1784.5 1612.3 1478.2 1128.9 922.4 783.5 682.9 606.6 546.7 498.2 424.4 370.6 248.9

1.85 В 1911.3 1892.2 1676.1 1517.1 1393.1 1070.0 879.0 749.6 655.4 583.6 526.8 480.8 410.5 359.3 242.8

1.87 В 1747.7 1740.4 1563.3 1417.9 1303.9 1006.7 830.9 711.3 623.9 556.9 503.7 460.5 394.1 345.5 234.7

1.90 В 1515.4 1508.3 1386.9 1261.9 1162.8 904.1 750.6 645.9 569.0 509.7 462.5 423.8 364.3 320.3 219.3

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 2288.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 2254.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 16

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 13000 А

Внутреннее сопротивление 0.16 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

399 мм 
214 мм
771 мм
799 мм

Вес 156.2 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


