
2V 6 OPzS 420

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 628.3 572.9 442.9 356.7 298.7 186.0 138.1 111.0 93.3 80.9 71.5 64.3 53.6 46.1 30.1

1.65 В 566.0 521.2 416.0 342.9 290.9 183.5 136.6 109.9 92.5 80.2 70.9 63.7 53.2 45.8 29.8

1.70 В 500.7 464.9 381.1 321.0 276.9 179.3 134.3 108.3 91.3 79.2 70.1 63.0 52.6 45.3 29.5

1.75 В 433.0 404.7 339.2 291.5 255.2 171.4 130.1 105.5 89.2 77.5 68.7 61.8 51.7 44.5 29.1

1.80 В 362.0 341.4 291.1 254.5 226.1 157.4 121.8 99.9 85.1 74.3 66.1 59.6 50.0 43.2 28.3

1.83 В 317.8 302.4 260.0 229.1 205.3 145.9 114.2 94.4 80.8 70.9 63.2 57.2 48.1 41.7 27.5

1.85 В 283.4 274.9 238.4 211.2 190.0 137.0 108.1 89.8 77.2 67.8 60.6 54.9 46.3 40.2 26.7

1.87 В 248.8 246.5 216.3 192.4 173.8 127.0 101.0 84.4 72.8 64.1 57.5 52.1 44.1 38.4 25.6

1.90 В 195.6 193.6 182.3 163.1 148.2 110.1 88.6 74.7 64.8 57.3 51.6 46.9 39.9 34.8 23.4

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 999.3 919.2 734.9 609.2 520.7 336.9 254.2 206.2 174.6 151.9 134.9 121.5 101.8 87.9 57.7

1.65 В 926.4 858.0 699.8 589.1 508.6 332.9 251.8 204.5 173.2 150.8 133.9 120.7 101.1 87.3 57.3

1.70 В 843.8 786.0 652.9 557.9 487.4 326.1 248.0 201.9 171.2 149.2 132.5 119.4 100.1 86.5 56.8

1.75 В 751.3 703.3 593.7 514.8 454.7 313.0 240.9 197.2 167.7 146.4 130.2 117.5 98.6 85.2 56.1

1.80 В 648.8 610.1 522.0 458.5 409.7 290.1 226.9 187.5 160.5 140.7 125.6 113.5 95.6 82.8 54.7

1.83 В 581.0 549.3 473.2 418.5 376.2 271.0 214.1 178.1 153.1 134.7 120.5 109.2 92.3 80.1 53.2

1.85 В 519.9 506.6 438.6 389.3 351.2 256.0 203.5 170.1 146.7 129.4 115.9 105.2 89.1 77.5 51.7

1.87 В 466.7 456.2 402.0 358.2 324.3 238.8 191.2 160.5 138.9 122.8 110.3 100.2 85.1 74.2 49.7

1.90 В 375.2 372.4 344.0 308.1 280.2 209.3 169.3 143.1 124.5 110.5 99.6 90.7 77.3 67.6 45.7

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 500.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 494.4 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 6

Напряжение заряда в буферном режиме 2.23 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.40 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 4400 А

Внутреннее сопротивление 0.46 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2300

Саморазряд ~ 2.5 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

145 мм 
206 мм
471 мм
499 мм

Вес С электролитом : 33.5 кг
Без электролита : 24.2 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +55°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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