
2V 6 OPzV 420

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 637.5 579.5 451.4 366.2 307.4 190.7 141.3 113.5 95.4 82.6 73.0 65.5 54.6 46.9 30.5

1.65 В 579.2 530.0 423.0 350.0 298.3 188.6 140.2 112.7 94.8 82.1 72.6 65.2 54.3 46.7 30.3

1.70 В 519.2 477.5 388.5 327.6 283.0 184.8 138.5 111.6 94.0 81.5 72.0 64.7 53.9 46.4 30.2

1.75 В 457.6 422.6 348.9 299.0 261.9 176.7 134.7 109.5 92.5 80.3 71.1 63.9 53.4 45.9 29.9

1.80 В 394.3 365.9 305.6 265.0 234.9 163.5 126.8 104.3 89.0 77.7 69.1 62.3 52.2 45.0 29.4

1.83 В 355.7 331.0 278.2 242.7 216.2 153.2 120.0 99.3 85.1 74.6 66.6 60.2 50.7 43.9 28.9

1.85 В 329.5 307.4 259.5 227.1 203.0 145.3 114.6 95.2 81.8 71.9 64.3 58.2 49.1 42.6 28.3

1.87 В 301.3 283.5 240.4 211.0 189.2 136.7 108.5 90.6 78.0 68.7 61.6 55.8 47.2 41.0 27.3

1.90 В 253.0 247.1 211.0 186.1 167.4 122.4 98.1 82.4 71.3 63.0 56.6 51.5 43.7 38.1 25.5

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1013.4 931.1 749.5 625.7 537.1 348.1 262.9 213.4 180.7 157.2 139.5 125.6 105.2 90.7 59.5

1.65 В 947.2 872.9 713.2 603.0 523.0 344.9 261.2 212.2 179.8 156.5 138.9 125.1 104.7 90.4 59.3

1.70 В 873.6 807.4 667.3 571.5 500.4 338.4 258.2 210.4 178.4 155.4 138.0 124.3 104.1 89.9 59.0

1.75 В 792.0 734.0 612.4 530.3 468.9 324.9 251.7 206.6 175.8 153.5 136.5 123.0 103.2 89.1 58.5

1.80 В 702.2 652.9 548.9 479.3 427.5 303.5 238.3 197.6 169.6 148.8 132.9 120.1 101.1 87.5 57.7

1.83 В 644.0 600.3 506.9 444.4 398.1 286.5 226.7 189.0 162.8 143.3 128.3 116.4 98.4 85.4 56.7

1.85 В 603.6 563.5 477.4 419.5 376.6 273.3 217.5 181.9 157.1 138.6 124.3 112.8 95.6 83.2 55.5

1.87 В 561.8 525.1 446.5 393.3 353.8 258.7 207.0 173.8 150.4 132.9 119.4 108.5 92.1 80.3 53.9

1.90 В 481.7 465.2 397.7 351.6 317.2 234.1 188.7 159.2 138.4 122.7 110.5 100.6 85.7 74.9 50.5

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 522.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 512.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 6

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 4400 А

Внутреннее сопротивление 0.47 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

145 мм 
206 мм
471 мм
499 мм

Вес 35.6 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)

К
о

л
и

ч
е

с
т
в
о

 ц
и

к
л
о

в

Температура (ºС)

О
ж

и
д

а
е

м
ы

й
 с

р
о

к
 с

л
у

ж
б

ы
 (

л
е

т
)

** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


