
2V 7 OPzV 490

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 722.2 659.7 519.9 424.6 357.8 222.6 165.1 132.6 111.5 96.5 85.3 76.5 63.8 54.8 35.6

1.65 В 655.4 601.9 485.4 404.4 346.0 220.1 163.8 131.7 110.8 95.9 84.8 76.1 63.5 54.6 35.5

1.70 В 586.7 541.4 444.2 377.0 327.1 215.2 161.6 130.3 109.8 95.2 84.2 75.6 63.0 54.2 35.3

1.75 В 516.6 478.6 397.9 342.8 301.5 205.0 156.8 127.6 107.9 93.8 83.1 74.7 62.3 53.7 34.9

1.80 В 444.3 413.7 347.7 302.9 269.4 189.0 147.1 121.2 103.5 90.5 80.5 72.7 60.9 52.6 34.4

1.83 В 400.3 373.8 316.2 276.8 247.5 176.7 138.9 115.2 98.8 86.7 77.4 70.1 59.0 51.1 33.7

1.85 В 370.6 346.8 294.6 258.8 232.0 167.3 132.4 110.3 94.9 83.5 74.7 67.7 57.2 49.6 32.9

1.87 В 340.3 319.5 272.6 240.2 215.9 157.1 125.2 104.7 90.4 79.7 71.4 64.8 54.9 47.7 31.8

1.90 В 285.9 278.0 238.9 211.4 190.8 140.4 112.9 95.0 82.4 72.9 65.5 59.6 50.7 44.2 29.7

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1146.6 1057.4 859.6 721.9 622.0 405.1 306.2 248.7 210.7 183.4 162.8 146.6 122.7 105.9 69.4

1.65 В 1071.1 990.5 815.9 694.0 604.1 401.0 304.2 247.3 209.6 182.5 162.0 145.9 122.2 105.5 69.2

1.70 В 987.0 914.8 761.8 655.9 576.5 392.7 300.5 245.0 208.0 181.2 161.0 145.0 121.5 104.9 68.8

1.75 В 893.6 830.9 697.6 606.8 538.6 376.0 292.3 240.3 204.8 178.8 159.1 143.5 120.3 104.0 68.3

1.80 В 791.2 738.0 624.0 547.1 489.7 350.1 275.8 229.2 196.9 173.0 154.6 139.8 117.8 102.0 67.3

1.83 В 725.0 677.6 575.8 506.7 455.1 329.9 262.0 218.9 188.7 166.4 149.1 135.2 114.4 99.4 66.1

1.85 В 678.9 635.6 541.7 477.8 430.1 314.3 251.0 210.4 181.9 160.6 144.1 130.9 111.0 96.7 64.7

1.87 В 631.3 591.9 506.2 447.5 403.7 297.0 238.5 200.7 173.9 153.9 138.3 125.8 106.9 93.2 62.6

1.90 В 543.2 523.5 450.0 399.3 361.2 268.2 216.9 183.5 159.7 141.8 127.7 116.4 99.3 86.8 58.7

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 609.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 597.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 7

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 4940 А

Внутреннее сопротивление 0.41 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

166 мм 
206 мм
471 мм
499 мм

Вес 41.0 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


