
2V 8 OPzV 800

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1093.5 1008.8 816.5 677.8 577.0 363.5 270.4 217.6 183.2 158.7 140.4 126.1 105.1 90.4 58.8

1.65 В 990.4 917.5 756.9 640.5 553.5 358.6 268.0 216.0 182.0 157.8 139.6 125.4 104.6 90.0 58.6

1.70 В 884.6 823.0 688.4 592.8 519.6 348.6 263.8 213.5 180.2 156.4 138.4 124.4 103.8 89.4 58.2

1.75 В 777.2 726.0 613.7 535.4 475.5 329.7 254.6 208.3 176.7 153.8 136.4 122.8 102.6 88.4 57.7

1.80 В 666.9 625.7 534.2 470.4 422.0 302.1 237.3 196.6 168.4 147.7 131.7 119.0 100.0 86.4 56.7

1.83 В 599.5 564.5 484.6 428.9 386.4 281.3 223.3 186.2 160.3 141.1 126.2 114.4 96.6 83.8 55.5

1.85 В 554.0 523.0 450.9 400.2 361.5 265.6 212.4 177.9 153.6 135.5 121.5 110.3 93.4 81.2 54.1

1.87 В 500.9 481.2 416.6 370.8 335.8 248.8 200.2 168.5 146.0 129.1 116.0 105.4 89.5 78.0 52.2

1.90 В 418.8 415.9 364.1 325.5 295.8 221.5 179.8 152.3 132.6 117.7 106.1 96.7 82.4 72.0 48.5

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1731.8 1611.1 1338.2 1139.9 991.8 656.5 498.8 406.2 344.7 300.5 267.0 240.6 201.7 174.3 114.5

1.65 В 1615.5 1505.5 1264.4 1090.4 958.0 648.4 494.9 403.7 342.9 299.0 265.7 239.6 200.9 173.6 114.0

1.70 В 1486.6 1388.2 1175.8 1025.4 909.7 631.8 487.8 399.5 339.9 296.7 263.8 238.0 199.7 172.5 113.5

1.75 В 1343.8 1258.4 1073.1 944.2 845.4 601.6 472.0 390.4 333.9 292.3 260.4 235.1 197.6 170.9 112.6

1.80 В 1187.6 1115.4 957.3 847.7 764.7 557.4 443.2 370.3 319.4 281.4 252.0 228.4 192.9 167.4 110.8

1.83 В 1086.6 1022.8 881.5 783.3 708.8 523.4 419.8 352.7 305.3 269.8 242.3 220.2 186.8 162.7 108.6

1.85 В 1017.2 958.3 828.4 737.8 668.9 497.6 401.3 338.4 293.7 260.2 234.0 212.9 181.0 157.9 106.0

1.87 В 934.3 891.7 773.1 690.0 626.7 469.2 380.5 322.1 280.3 248.8 224.1 204.2 174.0 152.1 102.6

1.90 В 795.6 787.0 686.0 614.3 559.5 422.4 344.9 293.5 256.5 228.5 206.4 188.5 161.2 141.2 95.9

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 1000.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8   982.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 8

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 6300 А

Внутреннее сопротивление 0.32 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

191 мм 
210 мм
644 мм
672 мм

Вес 65.5 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


