
2V 9 OPzV 900

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1213.7 1121.6 912.0 759.4 647.9 409.1 304.4 245.0 206.2 178.7 158.1 142.0 118.4 101.8 66.3

1.65 В 1098.3 1019.3 844.0 716.6 620.5 403.4 301.7 243.2 204.9 177.7 157.2 141.2 117.8 101.3 66.0

1.70 В 981.0 913.9 766.8 662.2 581.4 391.6 296.8 240.3 202.8 176.0 155.9 140.1 116.9 100.7 65.6

1.75 В 860.6 805.1 682.9 597.1 531.2 369.8 286.0 234.2 198.8 173.1 153.6 138.2 115.5 99.5 65.0

1.80 В 738.7 693.6 594.0 523.9 470.7 338.3 266.1 220.7 189.2 166.0 148.1 133.8 112.5 97.3 63.8

1.83 В 664.5 625.3 538.5 477.3 430.7 314.6 250.2 208.8 179.9 158.4 141.8 128.5 108.6 94.3 62.4

1.85 В 601.3 579.4 500.8 445.1 402.7 296.9 237.8 199.4 172.3 152.1 136.4 123.8 104.9 91.2 60.8

1.87 В 544.4 533.0 462.5 412.2 373.9 277.9 224.0 188.8 163.7 144.8 130.1 118.3 100.5 87.5 58.6

1.90 В 454.8 450.5 404.0 361.7 329.1 247.2 200.9 170.4 148.5 131.9 118.9 108.4 92.4 80.8 54.5

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 1920.5 1789.1 1492.3 1274.6 1111.1 737.6 560.8 456.9 387.8 338.1 300.4 270.8 227.0 196.1 128.8

1.65 В 1791.0 1671.6 1408.6 1218.0 1072.0 728.2 556.3 454.0 385.7 336.4 299.0 269.5 226.1 195.3 128.4

1.70 В 1647.2 1540.6 1308.5 1144.0 1016.7 708.7 548.0 449.1 382.2 333.7 296.8 267.7 224.7 194.2 127.7

1.75 В 1489.1 1396.1 1193.3 1052.1 943.8 674.0 529.6 438.5 375.2 328.6 292.8 264.5 222.3 192.3 126.7

1.80 В 1315.2 1236.5 1064.0 943.9 852.5 623.7 496.7 415.4 358.5 316.0 283.1 256.7 216.9 188.2 124.7

1.83 В 1203.2 1133.7 979.3 871.5 789.7 585.0 470.1 395.3 342.4 302.8 272.0 247.2 209.8 182.8 122.1

1.85 В 1115.0 1061.7 919.9 820.5 744.8 555.8 449.1 379.1 329.3 291.8 262.5 238.9 203.2 177.4 119.2

1.87 В 1018.9 987.0 858.3 767.0 697.5 523.8 425.5 360.6 314.1 278.9 251.4 229.1 195.3 170.7 115.2

1.90 В 863.6 857.9 760.9 682.6 622.3 471.1 385.2 328.2 287.1 255.8 231.2 211.2 180.7 158.4 107.6

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 1125.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 1106.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 9

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 6900 А

Внутреннее сопротивление 0.29 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

233 мм 
210 мм
646 мм
674 мм

Вес 76.0 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


