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Номинальная ёмкость (C10)

15 кг ± 3%

12 мОм

540 А (5 сек)

12 В

25±3˚С 

Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)

Ёмкость на режимах (при 25˚С)
50.0 Aч при 10-ч. разряде до U  10.8 В;кон.

39.6 Aч при   3-ч. разряде до U  10.8 В;кон.

32.1 Aч при   1-ч. разряде до U  10.5 В;кон.

11.3 А (рекомендуемый 4.5 А)

Срок службы (при 25˚С) До 10 лет 

Емкость при хранении (при 25˚С) 3 мес.  – 91%;  6 мес. – 82%;  12 мес. – 65%

Под внутренний болт М6

14.4 - 15.0 В (темп. коэфф. -5 мВ/˚С/эл.)

13.5 - 13.8 В (темп. коэфф. -3 мВ/˚С/эл.)

197 ± 2.0

165 ± 2.0

172 ± 2.0

Напряжение подзаряда (при 25˚С)

Циклический режим (при 25˚С)

91.8 55.8 33.0 18.9 13.7 9.22 6.05 5.17 2.72

89.0 54.9 32.8 18.8 13.6 9.12 6.00 5.12 2.71

87.1 53.9 32.6 18.7 13.4 9.03 5.95 5.07 2.69

84.3 53.5 32.1 18.4 13.3 8.93 5.91 5.02 2.68

78.6 51.1 31.3 18.1 13.2 8.69 5.86 5.00 2.67

70 1 46 7 29 0 17 1 12 4 8.26 5.62 4.83 2.62

162 101 62.4 35.8 26.1 11.8 10.0 5.39

159 100 61.9 35.7 25.8 17.4 11.7

157 100 61.4 35.5 25.6 17.2 11.6 9.75 5.34

156 100 60.9 35.3 25.5 17.1 11.5 9.65 5.31

148 97.2 60.5 35.2 25.4 17.0 11.4 9.55 5.29

132 89.2 56.1 33.7 24.2 16.2 11.0 9.40 5.24

5 ч 8 ч

9.85 5.36

17.5

5 ч 8 ч

. .. . .

Разряд:      от -40°С до +60°С
Заряд:        от -20°С до +60°С
Хранение:  от -40°С до +60°С
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